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BETEGNELSE:

Fabrikant: Multi-Hejs aps.
 Mejerivej 15, 
 4700 Nñstved

Betegnelse:  Multi-Hejs 

BESKRIVELSE AF MULTI-HEJS:

Lùfteudstyret anvendes inde og ude opstillet mod vñg til lodret lùft af vinduesfag ved 
montage af disse i bygninger. Max arbejdsbelastning (SWL) er 150 kg inklusiv sugekop-
aggregat.

Vinduesfagene anhugges med sugekopaggregat, monteret i lùfteudstyrets svirvelkrog.  
Lùft udfùres via elspil p" maskinen.

Lùfteudstyret ¯yttes enkelt til nyt montagested ved at rulle det p" de fastmonterede hjul.

80°

ApS
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Maskinen m" ikke opsñttes med skr"stivere.

Hvor stillads dñk ikke kan opfylde betingelserne for punkt belastning 
2 x 75 kg. m" hejset ikke opstilles. Kun klasse 4-6 er godkendte.

Der skal tages hensyn til anden last p" dñk.

MultiHejs tager ikke ansvaret for opstilling p" klasse 1-3 stilladser.

  M" kun anvendes til lodrette lùft.

PERSONLIGE VáRNEMIDLER

  Hjelm og sikkerhedsfodtùj.

OPSTILLING

  Fùlg opstillingsvejledning  skiltet p" stigen.

  Aluminiumsdelene m" ikke opstilles i basisk miljù.

  Beskyt trñkspillet mod frost, fugt og lave temperaturer.

  Pas p" klemningsfare ved udtrñk af topmodul fra grundmodul.

  Alle dorne skal monteres og sikres med sikringssplit fùr brug.

  Sùrg for at krogene til ophñng af wire er korrekt fastgjort fùr brug

   Maskinen opstilles p" plant og stabilt underlag.

  Maskinen stùttes af mod stabilt underlag

  Opstillingsvinkel 80 grader fra vandret. (Se labels p" sidevange). 

  Hjul, p" plant underlag, afbremses fùr brug.

  Hùjdestop justeres ved ny- og ñndret opstilling 

lodret vñg

ANVENDELSE

  Lùft aldrig mere end maksimal  
  arbejdsbelastning (SWL)  
  150 kg incl. lùfte"g

  Maskinen kontrolleres dagligt  
  fùr brug 

NEJ NEJ JA

 M
  

 M
  

 M
  

 M
  

1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER  

FéR IBRUGTAGNING

   Lñs omhyggeligt brugsanvisningen fùr brug.

  Maskinen skal belastningsprùves fùr fùrste ibrugtagning, dette er gjort af   
  fabrikanten.
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  Fikser krog i ùje p" dorn ved ¯ytning af maskinen under brug. 

  Hvis der er skader p" dele skal disse udbedres fùr brug.

  Udstyret m" ikke benyttes som stige/adgangsvej.

  Hvis der er nedstyrtningsfare hvor udstyret anvendes skal der faldsikres.

  Maskinen kan anvendes til montage af vinduer og glas, ved facader, udendùrs, 
  indendùrs og p" facade stilladser.

Hvor wire bruges i fuld lñngde, skal der udvises ekstra opmñrksomhed s" der 
ikke afrulles mere wire, end at der altid er mindst 3 vindinger tilbage.

Ved hejsning fra lavere niveau (anden etage), end opstillings niveau, skal stop-
klods frigùres/lùsnes fra wiren.

Der skal udvises ekstra opmñrksomhed p" lùft af vinduer langs facaden med 
frigjort stopklods.

MultiHejs tager generelt ikke ansvar for forkert opsñtning og brug af MultiHejs.

Maskinen m" ikke stùttes med skr"stiver e. lign.

 M
  

 M
  

 M
  

 M
  

VEDLIGEHOLD

  Ved vedligehold af maskinen afbrydes el stik fjernes fra energikilden og 

  udstyret skal vñre ubelastet. 

  Rengùr Multi-Hejs efter brug og opbevar det tùrt

stilladser. Kun klasse 4-6

 M
  

Hjul p" galgen og stativets hjul skal vñre i god stand og 
fastgùrelse, skal dagligt kontrolleres

 M
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  Redskabet skal tages ud af brug p" en efter forholdende forsvarlig m"de s"  
  snart der konstateres fejl der kan medfùre ulykkes- eller sundhedsskade.

  Kontroll#r inden hver brug, at wiren er oprullet korrekt p"  tromlen, at trñk spillet 
  er monteret korrekt (vist til hùjre p" illustrationen) og at betjeningsenheden  
  fungerer korrekt. 

  Brug aldrig trñkspillet, hvis wiren er slidt, ¯osset eller defekt. F" wiren 
  udskiftet med et nyt kabel af samme type, inden trñkspillet bruges igen.

  Sùrg for, at lasten er fastgjort sikkert p" krogen, inden du lùfter lasten

  St" aldrig under lasten, mens den lùftes eller er lùftet.

  Forlad eller afbryd aldrig trñkspillet med en last i lùftet position. 

  Hùjdestop justeres ved ny- og ñndret opstilling.

  Der skal altid vñre mindst tre vindinger wire p" el-spillet.

  Rùr ikke wiren n"r der hejses eller afspoles.

  Efter maskinen er samlet og under brug skal maskinen transporteres p" hjulene.

  Ved ¯ytning af maskinen under brug, demonteres lùfte"g og krog hñgtes om 
  wire, fùr ¯ytning.



2. ANVENDELSE

Lùfteudstyret anvendes opstillet mod vñg til lodret lùft af vinduesfag i forb. med mon-
tage af disse i bygninger. Max arbejdsbelastning (SWL) er 150 kg inklusiv sugekop-
aggregat. Sugekopaggregat  best"ende af alulùftebom , med 2 stk. sugekopper type 
bohle 603. Vinduesfagene anhugges med sugekopaggregat, som monteres lùteud-

  Wire skal udskiftes med en wire af samme type, hvis den er beskadiget f.eks.  
  hvis der er ºlusº, inden spillet bruges igen. 

  Krogenes afhñgtningssikring skal vñre intakt.

  Maskinen skal have et "rligt hovedeftersyn og belastningsprùves. 

  Kontroller jñvnligt at alle advarselsskilte p" maskinen er intakte.

6
Ved slidte eller manglende skilte kan disse bestilles og monteres

  gjort af fabrikanten.

Betjening sker i omr"det dels 
ved siden af lùfteudstyret og  
dels under galgen.

TERRáN

VáGSVIRVELKROG

FJERNBETJENING

EL-SPIL

MultiHejs

Sugekopaggregat best"ende af 
alulùftebom, med 2 stk. sugekopper 
type bohle 603. Vinduesfagene an-
hugges med sugekopaggregat, som 
monteres lùfteudstyrets svirvelkrog.

Tvñrbom monteres p" galge, ved at 
skyde U-pro®l ind over 4-kant pro®l 
ved sorte ®kserings skruer.
 

Lùfteudstyret er specielt udviklet til ovennñvnte form"l og intet andet form"l.

M" kun anvendes til lodrette lùft.

Udstyret m" ikke benyttes som stige/adgangsvej.

Maskinen m" ikke bruges til anden type hejs end den beskrevet.

Maskinen skal belastningsprùves fùr fùrste ibrugtagning, dette er gjort af fabrikanten.

Kun tilbehùr godkendt af MH, m" bruges.

Ved arbejde fra stillads skal disse vñre fastgjort i facade.

2A TILBEHéR
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Max. lysningsm"l 160 cm. M
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LABEL

Lùft udfùres via elspil p" maskinen. El-spillet betjenes via fortr"det fjernbe-
tjening. Lùfteudstyret ¯yttes enkelt til nyt montagested ved at rulle det p" de fastmon-
terede hjul.

MAX. LAST 150 KG.

KLEMNINGSFARE

Sugekopper skal monteres 
til ret planhed, justeres evt.
med gummihammer

 M
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Betjening sker i omr"det dels ved siden 
af lùfteudstyret og dels under galgen.



3. OPLáRING AF BETJENINGSPERSONALE

Brugsanvisningen skal lñses inden ibrugtagning af Multi-Hejs.

6. Lùftebùjle

4. TEKNISKE DATA  

EL-spil
Spñnding/frekvens:  230 V ± 50 Hz
Effekt:  950W
Wire:  lñngde 9 m, diameter 4 mm
Maks. belastning:  150 kg (enkelt wire)
Trñkhastighed: 5 m/min
Egenvñgt: 18 kg

Trñkspillets dele
1. Betjeningsenhed med 
 lùfte/sñnkeknap/nùdstop
2. Motor
3. Tromle
4. Trisse med krog
5. Krog med stopklods

1

2

3
4

5 6
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5. BETJENING OG DRIFT

  Lñs omhyggeligt brugsanvisningen fùr brug.

  Maskinen skal belastningsprùves fùr fùrste ibrugtagning. Dette ikke er gjort af  
  fabrikanten.

  Multi-Hejs der anvendes p" skiftende opstillingssteder anmeldes til Arbejdstil-   M" kun anvendes til lodrette lùft.

Transport, h"ndtering og opbevaring
Lùfteudstyret transporteres i sammenfoldet tilstand, stativet for sig og el-spil for sig.

Montering 
Multi-Hejs best"r af 1.stk. grundmodul, 1 stk. topmodul, 1 stk el-spil, 7 stk dorne med 
sikkerhedssplit.

Stativet samles i liggende stilling nñr opstillingsstedet og rejses p" plant og stabilt 
underlag. Stativet lñnes af op ad vñg eller lignende stabil stùtte. El-spil monteres efter-
fùlgende i beslaget p" grundmodulet. Se den mere detaljerede beskrivelse nedenfor:  

1. Grundmodul skydes fri af topmodul (den del hvor galgen er monteret) 

Max last label

Maskinen skal belastningsprùves fùr fùrste ibrugtagning.
Dette er gjort af fabrikanten.
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2. Galgen udfoldes fra topmodul, placeres i den ùnskede vinkel og fastgùres med 
dorne. Dornene sikres med sikringssplit. 
Grundmodulet placeres nu i den position, som giver den ùnskede hùjde over terrñn/
gulv, ved at grundmodul og topmodul ®kseres med 4 stk. dorne. Husk at sikre dornene 
med sikringssplit.

3. Multi-Hejset rejses op ad 
vñg, hjul afbremses. Multi-
Hejset placeres i den korrekte 
vinkel (80 grader, se labels p" 
vange). El-spillet monteres med 
wiren vendende opad. 1 stk. 
dorn monteres i hul for ®ksering 
af el-spil. Husk at sikre dorn 
med sikringssplit.

TERRáN

VáG
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4. Der tilsluttes 220v til el-spillet . Det sikres at nùdstop p" el-spil betjeningen er deak-
tiveret.

Det sikres at hùjdestoppet (massiv stopklods) ikke er fastspñndt p" wiren A .

Nu kùres wiren ud, samtidig med at de 2 kroge monteres i logisk rñkkefùlge p" ùjebol-
tene B og C. Sùrg for at krogene sidder korrekt, og at afhñgtningssikringen sidder s" 
den fungerer efter sin hensigt

Sugekopaggregatet monteres i svirvelkrog ± D. Sùrg for at krogen sidder korrekt og at 
afhñgtningssikringen sidder s" den fungerer efter sin hensigt. 

Ved enhver opstilling eller ñndring af opstilling skal der, fùr endelig ibrugtagning, foreg" 
justering af hùjdestop, som beskrevet nedenfor.

Justeringen af hùjdestop 
foreg"r som fùlger:

Arbejdsbyrden lùftes til max 
hùjde uden at ramme galgen. 
Sñnk byrden ca. 10 cm, tag 
nùdstop og indstil og fast-
spñnd herefter hùjdestop-
pet p" wiren umiddelbart 
over sikkerhedsbùjlen ved 
el-spillet A. Dette forhindrer 
byrden i at stùde mod galgen 
i forbindelse med lùft. 

Multi-Hejset er klar til brug. 

B
C

A

D

TERRáN

VáG

Korrekt placering 
af stopklods
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Demontering  
Afmonter sugekopaggregatet, lùsne hùjdestop, afhñgt krogene fra ùjeboltene, kùr 
wiren ind ± sùrg for at wiren holdes spñndt i forb. med oprulning. Fjern strùmforsyning. 
Fjern dorn til elspil, frigùr elspil, lñg stativet ned og fjern dorne, fold galgen sammen og 
skyd top- og grundmodul sammen. 

Arbejdsgang

Vindues elementet placeres inde under hejset.  
Sugekopaggregatet placeres p" vindueselementet og sugekopperne aktiveres. Aktiver 
spillet via fjernbetjeningens grùnne vippekontakt og lùft vindueselementet til montage-
hùjden og placer vinduet i vindueshul. Efter fastgùrelse af vinduet lùsnes sugekopperne 
og sugekopaggregatet kan kùres ned og er klar til nyt vindue. 

  Undg" at overbelaste trñkspillet ud over den maksimale kapacitet. Hvis   
  trñkspillet ikke kan lùfte en given last, betyder det, at den er for tung. Slip   
  lùfteknappen p" betjeningspanelet, og reducer lasten, eller ®nd en anden   
  m"de at lùfte den p". Lad motoren kùle af, inden trñkspillet bruges igen

  Lùft aldrig mere end maksimal arbejdsbelastning (SWL) 150 kg

  Maskinen kontrolleres dagligt fùr brug 

  Redskabet skal tages ud af brug p" en efter forholdende forsvarlig m"de s"  
  snart der konstateres fejl der kan medfùre ulykkes- eller sundhedsskade.

 

  Kontroll#r inden hver brug, at  
  wiren er oprullet korrekt p"  
  tromlen, at trñkspillet 
   er monteret korrekt (vist til  
  hùjre p" illustrationen) og at  
  betjeningsenheden fungerer   
  korrekt. 

  Brug aldrig trñkspillet, hvis wiren er slidt, ¯osset eller defekt. F" wiren udskiftet  
  med et nyt kabel af samme type, inden trñkspillet bruges igen.

NEJ NEJ JA

  Sùrg for, at lasten er fastgjort sikkert p" krogen, inden du lùfter lasten

  St" aldrig under lasten, mens den lùftes eller er lùftet.

  Forlad eller afbryd aldrig trñkspillet med en last i lùftet position. 

  Hùjdestop justeres ved ny- og ñndret opstilling.

Der m" ikke oprulles mere end max. godkendte antal m. p" tromlen
 (se producentens speci®kationer p" lùftespillet) 

 M
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  Der skal altid vñre mindst tre vindinger wire p" el-spillet.

  Rùr ikke wiren n"r der hejses eller afspoles.

  Efter maskinen er samlet og under brug skal maskinen transporteres p"  
  hjulene. Fjern strùm tilslutningen til spillet fùr ¯ytning.

   Fikser krog p" wire, ved ¯ytning af maskinen til nyt arbejdsomr"de. 

  Hvis der er skader p" dele skal disse udbedres fùr brug.

  Udstyret m" ikke benyttes som stige/adgangsvej.

Fjernbetjening
Hejset betjenes ved aktivering af den grùnne knap p" 
betjeningspanelet. Der er indbygget dùdemandsfunktion. 

Byrden hejses op n"r el-spillet aktivers ved vedvarende 
tryk p" den ùverste del af den grùnne betjeningsknap 
p" fjernbetjeningen. N"r vippekontakten slippes stopper 
spillet og byrden bliver hñngende. 

Byrden sñnkes ved vedvarende tryk p" den nederste del 
af den grùnne knap p" betjeningspanelet.   

Nùdstop
Ved aktivering af nùdstop afbrydes spñndingen til 
el-spillet. 
Spillet stopper og byrden bliver hñngende i den stilling 
den er n"et til. For at genstarte skal nùdstoppet deaktiveres 
og der trykkes p" den grùnne betjeningsknap.

6. INDSTILLING OG OMSTILLING

Flytning og justering

Flytning
Multi-Hejs ¯yttes til nñste opgave ved at afmontere sugekopaggregatet, svirvelkrogen 
fastgùres p" wire, s" utilsigtede svingninger undg"s. Lùsne hjulbremse og rul Multi-
Hejs til ny position, hvor hjul bremses svirvelkrog lùsnes og sugekopaggregat monteres. 
Sùrg for opstilling p" fast, plant og stabilt underlag. Husk justering af hùjdestop, se 
afsnit 5 pkt. 4 ovenfor, hvis der arbejdes i ny opstilling. Ved ñndring af galge til yderstil-
ling, skal ºnñsehjulº demonteres.

Fortr det"fjernbetjening"
med"op/ned"knap"med"
dùdemandsfunktion
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Justering af galgens vinkel
Lñg Multi-Hejs ned ved justering af galje. Se monteringsvejledning.

Justering af hùjde  
Lñg Multi-Hejs ned ved hùjdejustering.  Se monteringsvejledning.
 

7. LéBENDE VEDLIGEHOLDELSE

  Ved al reparation, rengùring og service skal strùmmen til el-spillet afbrydes  
  og stikket tages ud, s" utilsigtet start undg"s og udstyret skal vñre  
  ubelastet.

Fùr brug og opstilling
Kontroller at:
�s�� �!�L�U�
�P�R�O�l�L�E�R���K�O�N�T�R�O�L�L�E�R�E�S���F�O�R���S�K�A�D�E�R���O�G���G�R�A�T�E�R

�s�� �7�I�R�E���K�O�N�T�R�O�L�L�E�R�E�S���F�O�R���S�L�I�D�����S�K�A�D�E�R���O�G���v�L�U�S�v���O�G���S�K�A�L���U�D�S�K�I�F�T�E�S���M�E�D���E�N���W�I�R�E���A�F���S�A�M�M�E����
 type, hvis den er beskadiget inden spillet bruges igen. 

�s�� �%�L�
�L�E�D�N�I�N�G�E�R���K�O�N�T�R�O�L�L�E�R�E�S���F�O�R���F�E�J�L��

�s�� �'�U�M�M�I�K�L�O�D�S�E�R�N�E���P�Í���G�A�L�G�E�N���S�K�A�L���V�•�R�E���I���G�O�D���S�T�A�N�D��

�s�� �(�J�U�L���K�O�N�T�R�O�L�L�E�R�E�S���A�T���D�E���E�R���I�N�T�A�K�T�E���O�G���A�T���B�R�E�M�S�E�F�U�N�K�T�I�O�N�E�N���E�R���I���O�R�D�E�N

�s�� �+�R�O�G�E�N�E�S���A�F�H�•�G�T�N�I�N�G�S�S�I�K�R�I�N�G���S�K�A�L���V�•�R�E���I�N�T�A�K�T��

�s�� �+�O�N�T�R�O�L�L�E�R���D�A�G�L�I�G�T���S�A�M�T�L�I�G�E���S�K�R�U�E�R�����B�E�S�L�A�G���O�G���M�’�T�R�I�K�K�E�R���O�G���S�P�•�N�D���D�E�M���H�V�I�S���D�E�T���E�R���� 
 nùdvendigt.

�s�� �"�E�T�J�E�N�I�N�G�S�O�R�G�A�N�E�R���O�G���H�’�J�D�E�S�T�O�P���S�K�A�L���V�•�R�E���I�N�T�A�K�T�E���O�G���N�’�D�S�T�O�P���F�U�N�K�T�I�O�N�S�D�U�E�L�I�G�T��

�s�� �+�O�N�T�R�O�L�L�E�R���J�•�V�N�L�I�G�T���A�T���A�L�L�E���A�D�V�A�R�S�E�L�S�S�K�I�L�T�E���P�Í���M�A�S�K�I�N�E�N���E�R���I�N�T�A�K�T�E��

Efter brug 
�s�� �2�E�N�G�’�R���-�U�L�T�I�
�(�E�J�S���E�F�T�E�R���B�R�U�G���O�G���O�P�B�E�V�A�R�E���D�E�T���T�’�R�T����

�s�� �"�E�V�•�G�E�L�I�G�E���D�E�L�E���S�M�’�R�E�S���M�E�D���G�L�I�D�E�M�I�D�D�E�L��

 
Hovedeftersyn 
�s�� �,�O�V�P�L�I�G�T�I�G�T���H�O�V�E�D�E�F�T�E�R�S�Y�N���F�O�R�E�T�A�G�E�S���A�F���S�A�G�K�Y�N�D�I�G���H�V�E�R�����������M�Í�N�E�D�����O�G���E�F�T�E�R�F�’�L�G�E�N�D�E����
 udfùres belastningsprùvning efter gñldende regler af fagligt kvali®ceret person.

galge

Nñsehjul kontrolleres for fastgùrelse og slid

Ved slidte eller manglende skilte kan disse bestilles og monteres
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  Kontroll"r:

  o el-spil inkl. el-ledninger, 

  o alle Multi-Hejs mekaniske dele.

  o Sikkerhedsudstyr samt at det er indstillet korrekt

  o Betjeningsorganer

  o Energitilfùrsel

  o Eludrustning

10- rs-eftersyn
�s�� �$�E�R���S�K�A�L���U�D�F�’�R�E�S���������Í�R�S���E�F�T�E�R�S�Y�N���A�F���S�•�R�L�I�G���S�A�G�K�Y�N�D�I�G���F�O�R���-�U�L�T�I�
�(�E�J�S���D�E�R���A�N�V�E�N�D�E�S������
 udendùrs. 10-#rs eftersynet skal udfùres efter gñldende regler. 
 

Belastningsprùvning"
Udfùres efter gñldende regler
�s�� �%�F�T�E�R���V�•�S�E�N�T�L�I�G���O�M�B�Y�G�N�I�N�G���E�L�L�E�R���R�E�P�A�R�A�T�I�O�N���n���E�F�T�E�R���U�D�S�K�I�F�T�N�I�N�G���A�F���B�•�R�E�M�I�D�L�E�R��
�s�� �)���F�O�R�B�I�N�D�E�L�S�E���M�E�D���H�V�E�R�T���������M�Í�N�E�D�E�R�S���H�O�V�E�D�E�F�T�E�R�S�Y�N��
�s�� �)���F�O�R�B�I�N�D�E�L�S�E���M�E�D�������
�Í�R�S���E�F�T�E�R�S�Y�N��

�s�� �$�E�R���S�K�A�L���U�D�F�’�R�E�S���������Í�R�S���E�F�T�E�R�S�Y�N���A�F���S�•�R�L�I�G���S�A�G�K�Y�N�D�I�G���F�O�R���-�U�L�T�I�
�(�E�J�S���D�E�R���A�N�V�E�N�D�E�S������

�s�� �%�F�T�E�R���V�•�S�E�N�T�L�I�G���O�M�B�Y�G�N�I�N�G���E�L�L�E�R���R�E�P�A�R�A�T�I�O�N���n���E�F�T�E�R���U�D�S�K�I�F�T�N�I�N�G���A�F���B�•�R�E�M�I�D�L�E�R��
�s�� �)���F�O�R�B�I�N�D�E�L�S�E���M�E�D���H�V�E�R�T���������M�Í�N�E�D�E�R�S���H�O�V�E�D�E�F�T�E�R�S�Y�N��
�s�� �)���F�O�R�B�I�N�D�E�L�S�E���M�E�D�������
�Í�R�S���E�F�T�E�R�S�Y�N��

8."STéJNIVEAU

Stùjniveauet er under 70 dB(A)

9."DRIFTSFORSTYRRELSER

Ved evt. el-svigt eller andre situationer hvor byrden ikke kan sñnkes til sikkert niveau 
skal byrden understùttes i sikker stilling. N#r energiforsyningen retableres eller #rsagen 
til funktionssvigtet er udbedret skal sugekopperne anhugges p# ny og lùftefunktionen 
genoptages.
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MultiHejs

Kontrol skema

 Serie nr. Hejs
 Serie nr. Lùfte"g.

 Enhed. Visuel kontrol. Test.

Grund modul

Top modul.

Galge.

Lùftespil

Mñrker.

Dato.                                     Underskrift.


