Standard udfgrelse Modern Foldedgar

AluCapFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

OUTRUP

Karm 46 x 124 mm, bundtrin. (Udfgres kun i hardttrze)
Ramme 75 x 55 mm
Sprosser 24 mm energisprosse, trae indvendigt og alu udvendigt og sorte wienersprosser mellem glas.

Profilering af alle elementer

Soft profil med 15° skra kant p& vinduesramme
Ingen not til tilsaetning

Med not til sammenslgjfning

Glaslister

Alu-bundglasliste med fremspring
Side- og topglasliste i leerketrae monteret med skjulte sgm

Monteret med sort glasband pa begge sider.

Glas og fylding

3 lags energirude 4-18-3-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53
Sort afstandsprofil

Beslag

Foldedgrsbeslag

Greb placeres 1000 mm fra underkant dgrplade

Vinduesgreb pa farst gdende ramme, rest af greb er lige foldedersgreb.

Maling

2 lags maling med min. 80 my

Type Pae-FD19 Alm.foldedar

Abning udadgdende min. karmbredde 1286 mm
Slagretning venstre/hgjre max. karmbredde 4200 mm
Lukkesystem 3 punkt paskvil min. karmhgjde 1200 mm
Bundtrin hardttrae max. karmhgjde 2400 mm
Fylding Nej max. rammevaegt 70 kg



Alternativ udfgrelse MODERN Foldedgr

AluCapFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

OUTRUP

Karm 46 x 154 mm (paforet) 46 x 184 mm (péaforet) (Kun pa standard foldedgr)
Bundtrin 46 x 154 mm (paforet) 46 x 184 mm (paforet) (Kun pa standard foldedar)
Sprosser 420g 60 mm energisprosse.

Profilering af alle elementer

Udfares kun i hardttrae

Med not til tilseetning
Med pynteprofil

Glas oq fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskaermet glas, og ornamentglas

Beslag

Spalteventil i sidekarm (haengselside)

Vinduesgreb med speerre, Vinduesgreb med nggle

Vinduesgreb afldseligt med cylinder.

Db. terrassedgrsgreb m/spzaerre/eller nggle (pa ferst gdende ramme)
Db. indv.afl&seligt med cylinder.

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type Pae-FD19 Stor foldedgr
Abning udadgéende min. karmbredde 4201 mm
Slagretning venstre/hgjre max. karmbredde 7000 mm
Lukkesystem 3 punkt paskvil min. karmhgjde 1200 mm
Bundtrin hardttree max. karmhgjde 2400 mm
Fylding nej max. rammevaegt 70 kg
Generelt
Garanti Outrup Vinduer og Dgre yder 10 ars garanti pa alle DVV-meerkede produkter,

som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring Outrup er med i DVV'’s produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Treekvalitet Udvalgt fingerskarret fyrretree med meget hgj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Hjsrnesamlinger Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tveergdende stift.
Starrelse Et af bredde- eller hgjdemalene i elementet skal altid veere under 2400 mm.
Tegning Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra haengselsiden.
Levering Elementerne leveres pa paller, emballeret med beskyttelsesfilm.

Vedligeholdelse Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, safremt der skal opretholdes garanti.



